
产品说明书

产品安装与调试

产品安装
感谢您选用我们的产品！您的选择对于我们至关重要，这意味着

我们又增加了一名新的用户。希望通过我们的产品和服务，为您

带来美好的体验。也希望在产品的应用过程中，通过我们的官方

网站，微信，各渠道销售商，客服电话等提出好的建议和意见，

帮助我们不断完善产品和服务。

如果您在产品使用过程中遇到任何问题，请联系您当地经销商或

按照客户服务流程，方便快捷的获取帮助。您的支持是我们成长

的动力，您的每一次认可，都是对我们最大的鼓励。感谢有您与

我们一起开启车辆位置服务新生活！

注意事项

设备使用声明

尊敬的用户

本产品在安装和使用时不能撞击、雨淋和高温曝晒。

本产品使用GPS定位，存在不可抗拒因素引起不能定位或通信

异常的现象（比如天气恶劣、无线信号被人为屏蔽、处于无

线信号覆盖盲区等）。

本产品使用GSM无线通信网络传输，为了达到更好的使用效

果，请尽量安放在远离金属的地方。

本产品的部分功能需要监控平台配合才能实现，具体内容请

参 照相关的监控平台使用手册。

本手册所涉及的内容可能会有更改的情况，恕不另行通知，

请以产品实物为准。

设备严禁不按操作说明使用，对于私自拆卸、碰撞、充电、泡

水、过温80℃、人为破坏故障、不可抗力损坏等因素造成的设备

短路、工作时间不足、电池变形、漏液、爆炸等情况及连带损

失，将不进行保修与赔偿。

绿色LED灯
常亮：精确定位
闪烁：基站定位
熄灭：未定位

SIM卡座

⑥潜伏模式设置

指令格式：HIDE,A#; 指令说明：设置潜伏模式，A=1 开启 A=0关

闭。

参数设置
注意：终端内置ID号，出厂可预设客户的IP端口，一般无需做参

数设置。

如需修改IP则按照以下指令设置。以下两种方法都需要SIM卡开

通短信功能。 

例如，客户的服务器IP为：119.23.233.52，端口号：6000。

① TCP连接方式：短信编辑：IP,119.23.233.52,6000,1# 发送到终

端使用SIM卡号码，设置成功后回复对应IP端口参数。

②UDP连接方式：短信编辑：IP,119.23.233.52,6000,0#，发送到

终端使用SIM卡号码，设置成功后回复对应IP端口参数。

③查询主服务器参数：短信编辑：IP#发送到终端使用SIM卡号，

终端收到指令后将会回复设备参数信息。

④回传间隔设置：指令格式：HC,<T1>,<T2># , 指令说明： T1：

启动回传间隔,取值范围5-300秒, 默认30秒; T2：休眠回传间隔，

取值范围300-1800秒，默认600秒。举例：HC,30,300# 设置启动

回传时间为30秒，休眠回传时间为300秒。

⑤定位模式：指令格式LBS,A#，指令说明A=3表示WIFI定位优

先；A=0表示GPS定位优先；A=1表示LBS+WIFI模式；A=2表示

关闭定位功能；默认A=3; 

SIM卡安装

打开终端顶盖，将准备好的SIM卡插到SIM卡座中，之后确认SIM

卡是否卡扣到位。安装前请提前确保SIM卡已经开通GPRS功能，

并记录好SIM卡号。

电池开关

红色LED灯
快闪：GPRS连接中
慢闪：GPRS已连接
常亮：模块异常

蓝色LED灯
闪烁：充电中
常亮：已充满电
熄灭：未充电

⑧设置闹钟模式

指令格式：HIDE,1# 先设置开启潜伏模式，然后下发设置闹钟模

式WAKEUP,0800,1200,1600,2000#，指令说明：设备将在

8:00、12:00、16:00、20:00唤醒回传。

主机上电

安装好SIM卡之后，将电池开关拨至ON档，此时红灯开始闪烁，

表明主机上电工作。

型号：MT03

⑦ 潜伏模式回传时间设置

指令格式：HX,30# ;指令说明：设备30分钟唤醒一次(取值

10-43200分钟)。



产品介绍

产品配置清单

[主机]

产品功能特性

产品参数

定位功能定位功能

MT03是可充电型超长待机定位监控终端，工作温度为-20℃～

70℃。支持GPS/北斗、AGPS、基站等多种定位功能，内置

5200mAH聚合物锂电池，充电一次可持续工作80小时。此外具

备智能唤醒、休眠、无震动省电、远程设置、无线升级的智能功

能和超、低速、低电、干扰检测报警功能。

项目 规格

整机参数

定位监控：包括定时回传、盲区补偿、速度里程统计、区域监控

等功能，系统下发定位指令，终端回传包含经度、纬度、速度、

方向、状态等信息数据。

低压报警：当电池电量低于10%时，设备会向平台上报低电压报

警，提醒用户需要尽快对设备进行充电。

建议安装位置

后备箱车门装饰面板内

脚垫下 座椅海绵内

报警功能

基站定位：终端默认使用GPS定位，当GPS进入盲区，无法精确

定位时，终端自动切换为基站定位，终端每隔30S获取一次基站

信息，上传基站信息，具体位置由服务器解析。

智能休眠：主机内置高灵敏度G-sensor加速度传感器，可实时监

测车辆是否有运动。当长时间未检测到有运动状态时，主机自动

进入省电状态，关闭GPS/BD模块，同时GSM进入心跳回传状

态。

智能功能

盲区补偿：终端在进入GPRS盲区时，会以最短15S的时间间隔保

存轨迹数据，在GPRS重新上线时会将盲区数据上传平台。盲区补

偿数据最多保存1000条。

92mm*59mm*24.5mm ( 长*宽*高) MT03

92mm*59mm*30mm ( 长*宽*高) MT03C

工作平均电流<70mA；省电电流<6mA ;

内置电池规格 可充电聚合物锂电池 ( 3.7V，5200mAH ) ;

工作电流

终端体积

终端重量
148±5g( MT03 )

200±5g( MT03C )

工作温度 -20℃～70℃ ；

存储温度 -40℃～85℃ ；

工作频段 4频：GSM 850/900/1800/1900MHz

GNSS参数 GPS L1:1575.42MHz C/A Code

BD2 B1: 1561.098MHz C/A Code

弯道补偿：车辆在进入弯道时，终端检测到行车方向有一定角度

偏差(默认20度)，就会增加一条定时回传信息，确保行驶轨迹更

精确。

电池电量检测：终端可实时监测内置电池电压和电池容量，并实

时上传，一般建议当电池容量低于10%时，用户需要对设备电池

进行充电。

电池充放电保护：终端具备双重充放电保护功能，双重过放保

护，可确保设备长时间存放的情况下，电池不会因为过放导致损

坏；双重过充保护，可确保充电过程中，由于超长时间充电导致

电池损坏和设备损坏的风险。

远程设置：通过中心系统远程设置终端各种参数，包括IP、中心

号码、各种监控参数等。

远程升级：终端只要GPRS状态可用，就可采用远程无线方式。

静态漂移抑制：主机内置高灵敏度G-sensor加速度传感器，及一

套完整的定位数据过滤算法，可过滤掉大部分的静态漂移数据，

确保GPS数据的精准度。

智能自检：车载终端可以进行自我诊断，一旦发生故障，就会向

中心发出故障通知，如GPS、GSM 等，并能自动采取相关措施。

监控中心也可以查询终端当前的型号、版本、配置、运行状态、

设备功能。

双IP或双域名：终端支持主服务器和备用服务器双IP连接，默认

连接主服务器，如果主服务器有问题，则自动切换到备用服务

器。主服务器和备用服务器可以IP或者域名两种方式设置。

电池充放电保护：终端具备双重充放电保护功能，双重过放保

护，可确保设备长时间存放的情况下，确保电池不会因为过放导

致损坏；双重过充保护，可确保充电过程中，由于超长时间充电

导致电池损坏和设备损坏的风险。

AGPS：终端连接GPRS即可使用AGPS功能，加快定位速度、提

高定位精确度。

里程统计：车辆里程数据随车辆定位数据一起回传监控中心；车

辆安装时可设置初始里程。

[保修卡] [魔术贴] [合格证]

相对湿度 5%～95% ；

定时监控：车载GPS终端可以设定某一时刻或某一时间段或按一

定时间间隔，将车辆的位置、状态信息发送到监控中心。

定位模块异常报警：当主机检测到GPS/BD模块工作异常时，向

监控中心上报GPS接收机故障报警。

超速报警、低速报警：当车辆速度高于超速报警值时，车载终端

会向监控中心通报。 同样，当车辆速度低于低速报警值时，会向

监控中心报低速报警（报警阀值可设置）。


