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产品特色
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● MT36为特种定位产品；

● 可在有线和无线之间切换；

● 内置5200mAh聚合物锂电池，接线情况下使用实时定位；

● 支持卫星定位、AGPS定位、基站定位等；

● 通讯支持：GSM和GPRS方式；

● 扩展接口，可接入胎压传感、载重传感、门磁、压力开关等；

● 支持远程固件升级；

● 支持多协议，兼容多种标准平台；

● IP68最高级防水；

MT36
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第 二章

技术参数



2.1整机参数

产品特性 具体描述

工作电压 DC9V~36V，适用于12V/24V车辆

工作电流 平均电流<100mA@12V

主电休眠电流 <15mA@12V

电池休眠电流 <300uA@3.7V(长待机模式)

内置电池 聚合物锂电池，容量3.7V/5200mAH

充电 内置电池支持快充

通讯制式 2G：GSM/GPRS 850/900/1800/1900MHz

定位模式 支持北斗/GPS双模定位，AGPS辅助定位及LBS定位

天线内置 内置GSM天线和定位天线

数据存储 4MB FLASH（可选不同容量）

I/O接口 2路输入，1路输出

AD接口 2路ADC输入，输入电压0~5V

UART接口 两路RS232及一路RS485

远程升级 支持远程FOTA升级固件

休眠唤醒 定时唤醒、开盒报警唤醒



2.1整机参数

产品特性 具体描述

开盒报警 支持拆壳唤醒报警

多链路 支持多IP多链路同时连接

外观尺寸 120mm*70mm*50mm

温度范围
工 作 温 度 ：-25℃~70℃

； 存储温度：-40℃～

+85℃；

防护等级 IP68



2.2产品配置

基本配置

名称 描述

主机 1台

3P电源线 1条

说明书 1本

保修卡 1本

合格证 1本

可选配件

门磁

胎压

温度传感器

湿度传感器
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第 三章

产品功能特性



3.1：基本功能

●定时监控
包括定时回传、盲区补偿、速度里程统计、区域监控等功能，系统下发定位

指令，终端回传包含经度、纬度、速度、方向、状态信息等数据。

●盲区补偿
终端在进入GPRS/LTE盲区时，会以最短30S的时间间隔保存轨迹数据，在通

讯模块重新上线时会将盲区数据上传平台。盲区补偿数据最多保存4000条。

●弯道补偿
车辆在进入弯道时，终端检测到行车方向有一定角度偏差(默认20度)，就

会 增加一条定时回传信息，确保行驶轨迹更精确。

● A-GPS
终端具备A-GPS功能，当终端连接上GPRS之后，可以使用AGPS功能，加快 卫

星定位模块的定位速度并提高定位精确度。

●基站定位
终端默认使用卫星定位，当进入卫星信号盲区，无法精确定位时，终端自动

切换为基站定位，终端每隔30S获取一次基站信息，上传基站信息，具体位置

由服务器解析。

●主电检测
终端实时检测主电电压，当车上电瓶电压过低时，车载终端向监控中心上报

低电压报警。

●远程设置

通过中心系统远程设置终端各种参数，包括IP、中心号码、各种监控参数等。

●远程升级（FOTA）

终端只要GPRS状态可用，就可采用远程无线方式完成终端固件升级。



3.1：基本功能

●主电掉电报警
车辆主电瓶被破坏后或不能供电时，内置备用电源可维持系统继续工作，并

向监控中心发送掉电报警。

●快充

终端具备快速充电功能，当主电有电时，可通过快充模块向内置电池快速充电。

●超速报警、低速报警
当车辆速度高于超速报警值时，车载终端会向监控中心通报。 同样，当车

辆 速度低于低速报警值时，会向监控中心报低速报警。报警值可设置。

●内置电池
终端内置大容量高温锂电池，可实时检测电池电量，实时上报电池电量。内

置电池工作时，终端具备多种工作状态，可支持终端持续工作不低于7天。

●省电功能
终端内置G-Sensor，可自动检测设备当前状态，区分处于运动模式或者静止

模式；当终端在静止模式下持续一段时间后，终端即可自动进入省电模式，

上传数据转为心跳回传；当G-Sensor实时监测到进入运动模式后，终端立刻

退出省电模式，进入正常工作状态。

●拆机报警
设备内置光敏传感器，可检测设备环境光线变化情况，当检测到异常的曝光

情况，设备自动产生拆机报警信息，并实时上报监控中心。

●智能自检
车载终端可以进行自我诊断，一旦发生故障，就会向中心发出故障通知，如

GPS、GSM 等，并能自动采取相关措施。监控中心也可以查询终端当前的型

号、版本、配置、运行状态、设备功能。

●多链路
终端支持主服务器和备用服务器双IP双链路连接。主服务器和备用服务器

可 以IP或者域名两种方式设置。



3.2：扩展功能

●胎压检测
终端可外接胎压检测仪，实时检测胎压信息，并向后台发送。终端可以实时

判断胎压状况，一旦发现胎压异常情况，可实时通报胎压报警。

●状态检测
终端支持2路I/O检测，一路高电平输入，一路低电平输入，可用于检测车辆

状态量。如开箱门、装载集装箱、挂接车头等。

●输出控制

终端支持1路I/O输出，低电平输出，可用来外接一路控制器。

● AD检测

终端支持2路AD信号输入，电压范围0~5V，可做2路模拟量检测。
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第 四章

认识产品



卸下面盖

拆卸面盖，需要使用
十字螺丝刀，卸下6颗螺丝。

SIM卡座

电池开关

红色LED，通讯状态

绿色LED，定位状态

关电状态下，将SIM卡插入卡座内，
并扣好卡座。

主机固定孔

内置天线

指示灯释义：

红色通讯状态LED灯：快闪，GPRS网络拨号中。

5秒一次慢闪，已上线。

绿色定位状态LED灯：快闪，基站定位。

常亮，已定位。

不亮，未定位。

设备默认使用车规级防水连接器（DJ70xxY）和波纹管防护套，有效

保护线束和确保链接稳固性。



设备接线说明：

3P电源插头：含电源正负极线束，安装接线时，与挂车电源线对接。

4P通讯插头：默认为RS232串口通讯接口，提供5V电源输出，可为外部传感器供电。可用于连接胎压传感器、湿度传感器、温度传感器等外设。注：该

接口为复用通讯口，最多可扩展2路RS232/1路485通讯。

6P I/O口插头：提供2路AD输入信号线、2路I/O输入信号线和1路I/O输出信号线。可用于采集模拟量信号、接外部控制器和采集开关量信号。

3P电源插头 红线：电源正极

黑线：电源负极

4P通讯插头 绿线+蓝线：串口通讯信号线

黑线：信号地线
橙线：5V电源

6PI/O插头 棕线、蓝线：2路AD输入信号线
黄线：I/O输出信号线
紫线、橙线：2路I/O输入信号线



深圳市沃达孚科技有限公司
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